Фабрика интерьера «ИнтерДекор»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Уважаемый покупатель!

Вы приобрели изделие предприятия «Фабрики интерьера «Интер Декор», изготовленное из натуральной древесины - сосны и укомплектованное фурнитурой немецкой фирмы «ROTO». Многолетний опыт работы нашей компании, использование экологически чистых материалов и новейших достижений в области деревянных конструкций, постоянное совершенствование технологий гарантируют высокое качество наших изделий: долговечность, экологичность, простоту в эксплуатации, а также красивый внешний вид.

1.     Общие положения.
1.1 Изделиями из натуральной древесины могут быть окно, балконный блок, дверь, перегородка.

1.2 Изделие  из  натуральной древесины  предназначено для  обеспечения светового потока и создания благоприятного микроклимата в жилых и нежилых помещениях.
1.3 Изделие из натуральной древесины соответствует требованиям ГОСТ    23166-99 p.p. 5-8
1.4 Двухкамерный   стеклопакет   в   изделиях   из   натуральной   древесины соответствует ГОСТ 24 866-99

2.     Конструкция изделия.
2.1 В изделии использован трехслойный клееный брус из массива сосны.
2.2 В  конструкцию  входит ряд  уплотняющих элементов  немецкой  фирмы «Sclegel».
2.3 Для остекления использован двухкамерных стеклопакет - 44 мм, из трех листов  стекла  (4*16*4*16*4),  разделенных по  контуру дистанционными рамками и проклеенных отверждаемым герметикам). Воздушные камеры в стеклопакетах заполнены осушенным воздухом.
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2.4 Считаются браком следующие дефекты изделия и составляющих его частей:
2.5 Повреждения поверхности деревянного профиля - царапины, вмятины и др., - различимые невооруженным глазом при естественном освещении в 300 люкс с расстояния 1 метр. 2.4.2царапины на поверхности стекла размером более 10 мм или наличие царапин размером 0,5 мм в количестве более трех на 1 кв. м. 2.4.3непрозрачные включения в стекле размером более 2 мм или наличие.

2.6 пороков размером 0,5 мм в количестве более трех на 1 кв.м.
3.     Комплектность изделия.
В комплект поставки входят цельные или сборные конструкции, профильный материал (подоконники, отливы, м/сетки и др.).
4.     Эксплуатация изделия и уход за ними.
4.1 Существует три рабочих положения оконной ручки. Для установки створки окна в положение поворотного открывания  плавно поверните ручку в горизонтальное  положение,  для  установки  створки  окна  в  положение откида плавно поверните ручку в горизонтальное положение, а затем, не открывая окна, доверните ручку в том же направлении до вертикального положения, после чего плавно отклоните створку на себя до упора.
4.2 Изделия   из   натуральной   древесины   практически   не   нуждаются   в косметическом   ремонте,   для   поддержания   и   в   рабочем   состоянии необходимо соблюдать следующие элементарные правила:
4.2.1 Не    допускайте    механического    повреждения    поверхности    изделия твердыми предметами.
4.2.2 Не наносите на поверхность агрессивные среды (и не допускайте их попадания на ЛКМ).
4.2.3 Следите  за тем,   чтобы  в  периметральную  фурнитуру  не  попадали посторонние предметы, штукатурка и другой мелкий и крупный строительный мусор.
4.2.4 Обрабатывайте деревянные поверхности оконных конструкций любым средством по уходу для натуральной древесины на основе восков.
4.3 Конструкция из натурального дерева основана на принципе предельной плотности примыкания створки и стеклопакета к раме, что обеспечивает высокую паро- и гидро- изоляцию помещения.
4.3.1 Для   создания   и   поддержания   благоприятного   микроклимата   внутри помещения необходимо регулярно, 1-2 раза в день, проводить естественное проветривание, открывая окно на откид. Также желательна установка систем искусственного проветривания устройств вентиляции и кондиционирования воздушной среды.
4.3.2 Согласно ГОСТ 30494-96 для жилых помещений считается нормальной влажность воздуха 30-45% при температуре 20-24С. Зимой, при высокой влажности воздуха (более 48%) и большей разнице температур на улице и в помещении, возможно образование и замерзание конденсата на внутренней поверхности окна: на двухкамерном стеклопакете при уличной температуре ниже - ЗОС. 

Появление конденсата на внутренней поверхности окна может быть обусловлено также неправильной установкой подоконников (если монтаж подоконников производился сторонней организацией или неспециалистом). Обратите внимание на то, чтобы подоконник не перекрывал батарею водяного отопления или конвектор, так как при этом   затрудняется  доступ  теплого   воздуха   к   окну   и   значительно ухудшается обогрев его нижней части.
4.3.3 При проведении ремонтных работ и в течение 3-х месяцев после их окончания следует увеличить длительность и интенсивность проветривания в связи со значительно повышенной влажностью воздуха внутри помещения. Игнорирование этого правила может привести к выпаданию значительного количества конденсата.
4.4 Для сохранения высоких эксплуатационных качеств изделия следует не реже одного раза в год проводить следующие профилактические работы:
4.4.1 Смазывайте все движущиеся детали фурнитуры бытовым машинным маслом высокой степени очистки, пригодным для использования в соответствующем температурном диапазоне.
4.4.2 Проверяйте целостность уплотняющих прокладок на створках. Поврежденные прокладки необходимо своевременно заменять.
4.4.3 Регулярно   очищайте   водоотвод   с   наружной   стороны    и   внешнюю поверхность изделия от загрязнений. Для удаления большинства бытовых загрязнений   и   загрязнений,   возникших   в   процессе   производства   и установки изделия из натуральной древесины, можно использовать теплую воду или полироль с воском для деревянной мебели. Нельзя использовать порошковые и моющие средства на основе спирта, а также бензин и нитросплавы.
5. Транспортировка и хранение изделия
5.1 Изделие    необходимо    транспортировать    в    наклонном    положении, прикрепленным к соответствующей подставке: высота подставки должна быть  не  менее  высоты  изделия.  Для  крепления  изделия  к подставке следует использовать широкие плоские ремни, исключающие повреждение поверхности изделия.
5.2 До установки изделие должно находиться в   условиях, обеспечивающих его предохранение от механических и иных повреждений.

6. Подготовка к монтажу.
Заказчик должен обеспечить следующие условия для проведения монтажных работ:
6.1 Освободить подход к месту выполнения работ.
6.2 Убрать с оконного проема шторы, цветы и т.д., демонтировать хрупкие элементы обшивки. Если в помещении настелен чистовой пол, необходимо его защитить.
6.3 Убрать от места монтажа бытовую технику и мебель, в противном случае предприятие не несет ответственности за их целостность.
6.4 Обеспечить источник электропитания не далее 25 м от места работ.
6.5 Присутствие заказчика при окончании работ обязательно для подписания акта выполненных работ.
7. Установка изделия и подготовка его к эксплуатации.
7.1. Перед установкой следует проверить комплектность поставки и убедиться в отсутствии повреждений изделия.
7.2. Установка производится согласно с договором заказчиком, все монтажные работы выполняются в соответствие с ГОСТ 30971-2002.
7.3. Самостоятельная  отделка  откосов  заказчиком  должна  производиться только после консультации со специалистами предприятия Фабрики интерьера «Интер Декор».
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8. Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя.
8.1 Предприятие    Фабрика    интерьера    «Интер    Декор»^ устанавливает гарантийный  срок на  изготовленные  конструкции - т^Ги  года  со дня монтажа,   при  условии  соблюдения  заказчиком  правил  эксплуатации, изложенных в паспорте изделия.
8.2 В течение срока гарантии при обнаружении скрытых производственных дефектов   предприятие-изготовитель   производит   бесплатный   ремонт, замену деталей  изделия  или  всей  конструкции  (наличие  отметки  о монтаже изделия предприятием Фабрика интерьера «Интер Декор» в паспорте обязательно!).
8.3 Фабрика интерьера «Интер Декор» не несет ответственности за механические повреждения изделия, возникшие в процессе эксплуатации, а также за любые другие повреждения изделия при его транспортировке и установке не предприятием-изготовителем.
ПРИЛОЖЕНИЕ.

Из письма  Госстроя  России от 21.03.2002  г.   № 928/200 «О требованиях государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты».
В связи с поступающими в Госстрой России вопросами проектных, строительных и других организаций, касающимися требований государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации разъясняет:
Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в осенний период эксплуатации, как правило связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвенции  газовоздушного заполнения.  Это явление учтено СНиП  И-3-79, ограничивающих ми минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3° С. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета. СНиП 11-3-79 ограничивает возможность образования этого вида конденсата косвенно, устанавливая обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи оконных блоков. Стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 35-40%), конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.
При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадения конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик.

Начальник управления тех.нормирования
Б.В.Тищенко

9. Свидетельство о приемке
9.1 Оконный, балконный блок из натуральной древесины соответствует ГОСТ 23166-99 p.p. 5-8 , стеклопакеты соответствуют ГОСТ 24 866-99 и признанно годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____»_______________20____г.

Подпись ответственных лиц________________________________________
Штамп ОТК

10. Свидетельство о монтаже
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